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1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen, ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



3. 



Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro^ine Obersetzung des Berichts Q'edoch 
nicht der Aniagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Obersetzung auch Ubersetzungen aller^Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. 
Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten 
Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erflnderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden. nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkelt der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 
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VERTRAG UBERME INTERNATIONALE ZUSAMf^ARBEIT AUF DEM 

^3EBIET DES PATENTWESEI^ 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERiCHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzelchen des Anmelders Oder Anwalts 
10rne/1 29030 


u/PITFRPQ \/nRr;FI-ll=N siehe Mitteilung uberdle Ubersendung des International en 
vvci 1 cnco V wn^jcnci^ vorlfiuflgen Prufungsberichts (Formblatt PCT/1PEAM16) 


Internationales Aktenzelchen 
PCTyEP 03/03494 


Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) 
03.04.2003 


Priorltatsdatum fTagjMonaWahr) 
08.04.2002 


Internationale Patentklasslfikation (IPK) Oder natlonale Klassifikation lind IRK 
H03K17iQ45 


Anmelder 

EUCHNER GMBH + CO. et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlleBlich dieses Deckblatts. 

13 AuBerdem liegen denn Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen. AnsprOchen 
undA)der Zeichnungen, die gedndert wurden und diesem Bericht zugrunde iiegen. undMer Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 3 Blatter. 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I 1^ Grundlage des Bescheids 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkelt und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheltlichkeit der Erfindung 

V H Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkelt und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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Formblatt PCT/1PEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCJyEP 03A)3494 



i. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglicfi 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70, 16 and 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-18 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

) 1-14 eingegangen am 24.06.2004 mit Schreiben vom 23.06.2004 

Zeichnungen, Blatter 

An 'in in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder warden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde In der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden Ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentllchungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlauflgen Prufung eingereicht 
worden Ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

) 3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undA>der Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der Internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden Ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich In computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informatlonen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



Formblatt PCT/iPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyEP 03y03494 



5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstelit worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uberden Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 



Neuheit (N) 


Ja: 


Anspruche 


1-14 




Nein: 


Anspruche 




Erfinderische Tatigkeit (IS) 


Ja: 


Anspruche 


1-14 




Nein: 


Anspruche. 




Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 


Ja: 


Anspruche: 


1-14 




Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beibiatt 



Formblatl PCT/I PEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/03494 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: DE 199 53 898 A (SCHMERSAL K A GMBH & CO) 9. August 2001 (2001- 
08-09) 

Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik angeselien. Es 
J offenbart, insbesondere mit der weiteren Ausfuhrungsform einer magnetischen 
Zuhaitung gennaB Fig. 6 oder 7, die Merknnale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 . 
Zuhaltesystenn eines Sicherheitsschalters mit einem Lesekopf (2) und einem Betatiger 
(1), die jeweils eine erste bzw. zweite Baugruppe (4,5) mit elektrischen und/oder 
elektronischen Bauelementen aufweisen, die elektrisch kontaktlos in Wechselwirkung 
miteinander bringbar sind und dadurch den Sicherheitsschalter steuern, wobei der 
Betatiger (1) am Lesekopf (2) mittels eines mit einem Gegenelement (5) 
zusammenwirkenden schaltbaren Elektromagneten (29) zuhaltbar ist, und wobei mittels 
eines Sensorelements (33), dessen Ausgangssignal abhangig ist von dem durch den 
Elektromagneten (29) generierbaren Magnetfeld, die Zuhaitung kontrollierbar ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von D1 durch den 

kennzeichnenden Teil. 

Mit dem Sensorelement ist die Hohe der von dem Magnetfeld des Elektromagneten 
) hervorgerufenen Zuhaltekraft kontrollierbar. 

Wirkung: 

Die Erfindung hat die Aufgabe die Zuhaltekraft in Abhangigkeit z. B. der zugehdrigen 
Maschine einzustellen, indem eine Steuerung bzw. Regelung fur den Elektromagneten 
vorgesehen ist. Diese Merkmale sind in den vorliegenden Dokumenten nicht zur 
Losung dieser Aufgabe gezeigt. 

Daher erfullt der Gegenstand des Anspruches 1 die Erfordernisse des Artikels 33(2) 
und (3) PCT. 

Da die Anspruche 2-14 von Anspruch 1 abhangig sind, erfullen diese ebenfalls die 
Erfordernisse des Artikels 33(2) und (3) PCT. 
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Patentansprtiche 



1. Zuhaltesystem (1) eines Sicherheitsschalters mit einem Lesekopf (2) 
und einem Betatiger (3), die jeweils eine erste bzw. zwelte Baugruppe 
(10, 14) mit elektrischen und/oder elektronischen Bauelementen 

5 ^aufweisen, die elektrisch kontaktlos in Wechselwirkung miteinander 

bringbar sind und dadurch den Sicherheitsschalter steuem, wobel der 
Betatiger (3) am Lesekopf (2) mittels eines mit einem Gegenelement 
(12) zusammenwirkenden schaltbaren Elektromagneten (7) zuhaltbar 
ist, und wobei mittels eines Sensorelements (31^ 32, 33, 34), dessen 
10 Ausgangssignal abhangig ist von dem durch den Elektromagneten (7) 

generierbaren Magnetfeld, die Zuhaltung kontrollierbar ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Sensorelement (31, 32, 33, 
34) die Hohe der von dem Magnetfeld des Elektromagneten (7) 
hervorgerufenen Zuhaltekraft kontrollierbar ist. 

15 

2. Zuhaltesystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Sensorelement (31, 32, 33, 34) ein analoges Ausgangssignal betreffend 
die Starke des von dem Elektromagneten (7) generierbaren 
Magnetfeldes erzeugt. 

20 

3. Zuhaltesystem nach einem der Ansprliche 1 bis 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Hohe der Zuhaltekraft einstellbar ist. 

4. Zuhaltesystem nach einem der AnsprDche 1 bis 3, dadurch 

25 gekennzeichnet, dass das Sensorelement (31, 32, 33, 34) das vom 

Elektromagneten (7) generierbare Magnetfeld miSt und unter 
Beriicksichtigung der geometrischen Anordnung und der 



IOrne/1290^^ 23. Juni 
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magnettschen Eigenschaften der Werkstoffe des Lesekopfs (2) und des 
Betatiger (3) aus dem gemessenen Magnetfeld die zwischen Lesekopf 
(2) und Betatiger (3) wirkende Zuhaltekraft ermittelt. 

5 5- Zuhaltesystem nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch 

gekennzeichnet, dass das Sensorelement (31, 32, 33, 34) an dem 
Betatiger (3) angeordnet ist. 

6. Zuhaltesystem nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch 

10 gekennzeichnet, dass das Sensorelement (31, 32, 33, 34) an dem 

Lesekopf (2) angeordnet ist. 

7. Zuhaltesystem nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass von dem Sensorelement (31, 32, 33, 34) in 

1 5 Abhangigkeit des von dem Elektromagneten (7) generierbaren 

Magnetfeldes zwei Schaltzustande einnehmbar sind, und dass die in 
dem Betatiger (3) angeordnete zweite Baugruppe (14) von den 
Schaltzustanden des Sensorelements (31, 32, 33, 34) gesteuert ist. 

20 8. Zuhaltesystem nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 

gekennzeichnet, dass in dem Betatiger (3) eine Generatorspule (35) 
zur elektrischen Energieversorgung derzv^eiten Baugruppe (14) 
angeordnet ist. 



25 



9- 



Zuhaltesystem nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Sensorelement (31, 32, 33, 34) elektrisch in Reihe mitder 
Generatorspule (35) geschaltet ist 



IOrne/1290 
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10. Zuhaltesystem nach einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass mehrere Sensorelemente (31, 32, 33, 34) 
angeordnet sind, deren Ausgangssignale zur Kontrolle der Zuhaltung 
in einer vorgebbaren Weise miteinander verknupft sind. 

5 

1 1 . Zuhaltesystem nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 



10 12. Zuhaltesystem nach einem der Anspruche 1 bis 1 1, dadurch 

gekennzeichnet, dass das Sensorelement (31, 32, 33, 34) einen Reed- 
Kontakt (37) aufweist. 

13. Zuhaltesystem nach einem der Anspruche 1 bis 12, dadurch 



gekennzeichnet, dass durch ein Einstellmittel (30) die Position des 
Sensorelements (31, 32, 33, 34) einstelibar ist. 



15 



gekennzeichnet, dass das Sensorelement (31, 32, 33, 34) ein Hall- 
Element (38) aufweist. 



20 



14. Zuhaltesystem nach einem der Anspruche 1 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Gegenelement (1 2) und/oder der 
Elektromagnet (7) mit einem zugehorigen und am Betatiger (3) bzw. 
am Lesekopf (2) festgelegten Grundelement (13) fest verbunden, aber 
diesem gegeniiber schwenkbar ist. 




